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装置概要 本製品は鉄製ボルト等、磁性のある小物部品を任意の数量をカウントし供給する装置

です。 

製品寸法 １３１mm(Ｗ)×２５４．５mm(Ｌ) ×１８４mm(Ｈ) 

      

 

ホッパー容量 およそ０．９リットル 

 例・・・Ｍ６×１５mm のボルトでおよそ２９０本分 

     Ｍ６ナットでおよそ５００個分 

                     

取出し方式 受け皿式 … 取出し確認センサ付 

         受け皿高さ８９ｍｍ（底面より） 

  

適用ワーク 

（確認済） 

Ｍ３～Ｍ６ボルト（ワッシャー、フランジ付） 

ナット、ワッシャー等 

 

※上記以外でも可能な場合があります。 

 ご検討ワークの実物の提供をお願い致します。 

 

処理能力 ９０秒以内／１５本 

実例・・・５本／２０～３０秒（Ｍ６×２０） 

         ※ワーク条件による    

材質 

 

筐体・・・・・・・ステンレス 

回転プレート・・・工業用樹脂 

一般仕様 

 

電源   単相 ＡＣ１００Ｖ／５０Ｗ 

    ※ＡＣ２００Ｖに変更も可能です。 

重量  ３．３ｋｇ 

払出し本数 最大１５本 

※１６本以上に変更も可能です。 

   

  

 

 

 

 


